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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Quinta de Los Molinos, hacia un nuevo modelo energético sostenible y Cultura Verde, 

es un proyecto que pretende potenciar La Quinta de los Molinos como espacio formativo y 

referencial para la cultura medioambiental y para la implementación de energías 

renovables en La Habana. 

 

 
La Quinta de los Molinos representa un centro cultural con elevados valores históricos, 

patrimoniales y ambientales, declarado Monumento Nacional en el año 1987. Son más de 

4,5 hectáreas de bosques y jardines, actualmente restaurados, y una selecta exposición de 

especies animales. Representa el pulmón verde de La Habana y actúa como un icónico 

centro para combinar los valores medioambientales y la recreación constructiva en la 

comunidad. 

 

A través del proyecto se va a desarrollar un Sistema de Energía Fotovoltaica (SFV), 

compuesto a su vez por dos subsistemas fotovoltaicos denominados “Parcela Norte” y 

“Edificio Administrativo”. Se plantea como un sistema de inyección a RED sin acumulación y 

por tanto conectado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que, además, sea capaz de generar 

una parte de la energía que se consume en dicha instalación.  

 

 
2. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

 

El objeto de la licitación es la contratación de una empresa para la compra e importación 

a la ciudad de La Habana, Cuba, de los materiales y suministros necesarios para la 

instalación de un Sistema de Energía Fotovoltaica en La Quinta de Los Molinos, compuesto 

por dos subsistemas denominados “Parcela Norte” y “Edificio Administrivo”. 

 

Para la Parcela Norte se ha elaborado la variante tecnológica fotovoltaica en suelo 

conformado por mesas fijas de 18 módulos (2 x 9) con la misma inclinación y orientación. Y 

para el Edificio Administrativo se ha elaborado la variante tecnológica fotovoltaica en techo 

conformado por mesas fijas de 6 módulos (2 x 3) con la misma inclinación y dos orientaciones 

(mesas a dos aguas). 

 

La “Parcela Norte” dispone de una superficie aplanada de aproximadamente 1.500 m2, donde 

se instalarán los módulos fotovoltaicos en arreglos de 18 módulos por cadenas, con 

inclinación de 15º y orientación sureste, conectado a la red eléctrica nacional y con una 

capacidad instalada de 28,8 kWp. Los módulos se distribuyen en un arreglo formado por 4 

cadenas en paralelo para el inversor que agrupan 18 módulos en serie y que totalizan 72 

módulos de silicio mono-cristalino, modelo JKM400M-72, de 400 Wp de potencia unitaria. El 
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inversor será modelo STP 25000TL-30, con dos entradas independientes. 

 

El “Edificio Administrativo” dispone de una superficie de aproximadamente de 350m2, de los 

que serán utilizados 166m2 para ubicar los módulos fotovoltaicos en arreglos de 18 módulos 

por 4 cadenas, con inclinación de 15º y orientación a dos aguas, una al noreste y otra al 

suroeste, conectado a la red eléctrica nacional con una capacidad instalada de 28,8kWp, 

compuesto por 72 módulos de silicio mono-cristalino, modelo JKM400M-72, de 400 Wp de 

potencia unitaria. El inversor será modelo STP 25000TL-30, con dos entradas independientes. 

 

Los módulos fotovoltaicos están compuestos por 144 (6 x 24) celdas solares del tipo PERC 

Monocristalina de 158,75 mm x 158,75 mm.  

 

Todos los materiales necesarios objeto de la licitación, así como la ficha técnica, se describen 

en el Anexo 1: 

 

 Materiales y suministros para SFV 

 

 

3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, FORMA Y CONTENIDOS 
 

Se presentará oferta de los materiales y suministros incluidos en el Anexo 1. 

 

 
La Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) atenderá como parte responsable este 

proceso de licitación y contratación, siempre en coordinación con la institución local, la 

Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH). 

 

 
La entrada de los recursos al país se realizará teniendo en cuenta la normativa cubana, en 

consignación a la empresa de exportación e importación de la Oficina del Historiador, por el 

Puerto del Mariel. 

 

 
Para presentar su oferta deben tenerse en cuenta las condiciones para participar en este 

procedimiento de licitación detalladas a continuación: 

 

 
A) Las ofertas deben cumplimentar los siguientes requisitos: 

 
 

• Oferta en idioma español 
 

• Proveedor perfectamente identificado que presenta la oferta 
 

• Cantidad ofertada 
 

• Unidad de medida utilizada detallada 
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• Marca, modelo 
 

• Características técnicas (fichas técnicas de cada suministro) 
 

• Precio unitario 
 

• Precio total por cada material. 
 

• Precio total del anexo ofertado 
 

• Forma de pago 
 

• Plazo de entrega 
 

• Plazos de garantía del producto 
 

• Período de validez de la oferta 
 

• Detalle del país de procedencia de la compra 
 

• Detalle del puerto de embarque 
 
 

B) La oferta económica deberá contener los precios unitarios y el precio total de 

los productos ofertados. Deben incluirse los gastos FOB, costo del Flete y 

Seguro, debidamente desglosados, teniendo en cuenta que la mercancía 

llegaría por el Puerto del Mariel.  

 
C) La cotización de la oferta deberá efectuarse en EUROS 

 
 

D) Los pagos a cuentas bancarias en países de paraísos fiscales no se aceptarán. 
 
 

E) Se acreditará la solvencia técnica de la empresa con la relación de la 

experiencia y principales servicios realizados en los últimos tres años, que 

incluya fechas y destinatario e indicando el lugar de ejecución. 

 

 
En caso de requerirse información complementaria o adicional, las empresas pueden 

enviar sus consultas por escrito antes de la fecha límite de presentación de las ofertas, con 

el asunto: “Consulta Licitación SFV 19PC012”. 

Correo electrónico: org.extremadura@acpp.com 
 

Persona de contacto: María José Espinosa Vera 
 
 

Entrega de ofertas: 
 

Las ofertas irán dirigidas a Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), a través del 

correo electrónico org.extremadura@acpp.com, indicando en el asunto “Oferta “X” (X es 

el nombre de la empresa) para Licitación SFV 19PC012”. 

 

 
El plazo máximo para el envío de las ofertas es el 22 de marzo de 2021 a las 23.59 h. 

 

 

mailto:org.extremadura@acpp.com
mailto:org.extremadura@acpp.com
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El Comité de Compras del Proyecto evaluará y valorará las ofertas recibidas que se ajusten 

sustancialmente a los documentos de solicitud. La adjudicación se hará a favor de aquella 

empresa que cumpla las condiciones técnicas solicitadas y presente la mejor relación 

calidad-precio de los productos ofertados. 

 

 
Se informará solamente a las empresas que ganen la licitación. 

 

 
La empresa a la que se le conceda la licitación firmará contrato con la Asamblea de 

Cooperación por la Paz. Los precios unitarios una vez se firme el contrato serán fijos 

durante el plazo contenido en el mismo. 

 

 
Las autorizaciones previas requeridas para la importación se gestionan en destino por la 

Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Hasta que no se cuenten con los 

permisos requeridos en destino no podrá enviarse la carga, la cual será consignada a la 

Empresa de Exportación e Importación de la Oficina del Historiador. 

 
 

4. CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA ADJUDICACIÓN 
 

La elección entre las ofertas recibidas se hará atendiendo a: 
 
 

 Relación calidad/precio. 

 Experiencia de la empresa y solvencia técnica 

 

 
5. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATADA 

 

- Deberá acogerse y acatar las normativas y leyes vigentes durante la duración de 

su contratación. La responsabilidad del incumplimiento de estas normativas correrá 

a cargo de la empresa contratada. 

- Cumplir la obligación de confidencialidad. 
 

- Cumplir las obligaciones derivadas de la normativa general sobre prevención de 

riesgos laborales, materia laboral, de integración social de las personas con 

discapacidad, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, fiscal, de protección de 

datos personales y en materia medioambiental. 

 
- La empresa contratada deberá conocer y trabajar para cumplir lo establecido en el  

                      Código de Conducta de ACPP.  
 

-   Deberá hacer una Declaración de intención escrita con respecto a la política de la 

compañía en relación con el Código de Conducta y cómo se implementará, si ACPP 

lo solicita, y comunicarlo a sus trabajadores/as, proveedores y a la propia ACPP. 

https://www.dropbox.com/sh/ikt6us5lg1qgidq/AADRs1zsnR8Wdo5iJepgvaT1a?dl=0


6 

 

 

 
 

6. MOTIVO DE EXCLUSIÓN 
 

Serán causa de exclusión de la participación en los procedimientos de contratación si: 
 

- están en quiebra o en proceso de liquidación, sus negocios son administrados por los 

tribunales, han llegado a un acuerdo con sus acreedores, han suspendido sus 

actividades comerciales, son objeto de procedimientos relativos a esas cuestiones o se 

encuentran en cualquier situación análoga derivada de un procedimiento similar 

previsto en la legislación o los reglamentos nacionales; 

- que la empresa, o las personas que tengan poderes de representación, decisión o control 

sobre ella, hayan sido condenadas por un delito relativo a su conducta profesional por 

sentencia de una autoridad competente que tenga fuerza de cosa juzgada; (es decir, 

contra la que no sea posible interponer recurso); 

 

- que hayan cometido una falta profesional grave, comprobada por cualquier medio que 

el poder adjudicador pueda justificar; 

- que no cumplan con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad 

social o al pago de impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país en el 

que estén establecidos, del país del poder adjudicador o del país donde deba 

ejecutarse el contrato; 

- que la empresa, o personas con poderes de representación, decisión o control sobre 

ella, hayan sido objeto de una sentencia con fuerza de cosa juzgada por fraude, 

corrupción, participación en una organización delictiva, blanqueo de capitales o 

cualquier otra actividad ilegal, cuando dicha actividad ilegal vaya en detrimento de los 

intereses financieros de la UE; 

- están actualmente sujetos a una sanción administrativa. 
 
 

No podrán adjudicarse contratos a los/as candidatos/as que, durante los procedimientos de 

adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones, no hayan sido seleccionados, o 

bien: 

- estén sujetos a un conflicto de intereses; 
 

- hayan incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información exigida por el poder 

adjudicador para poder participar en el procedimiento de contratación o no hayan 

facilitado dicha información; 

- se encuentren  en  una  de  las situaciones de  exclusión  de  este  procedimiento  de 

contratación o de concesión de subvenciones. 

 
 

 
7. AUTORIZACIONES Y LICENCIAS 

 



7 

 

 

La empresa contratada deberá gestionar y obtener las licencias y/o autorizaciones 

administrativas para llevar a su fin las acciones recogidas en el contrato. 

 
 

8. CAUSAS DE RESCISIÓN DE CONTRATO 
 

1) Cuando en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución de un contrato se 

hayan producido errores o irregularidades sustanciales o fraude sospechado o 

probado, se suspenderá el pago y/o la ejecución del contrato. 

 
2) En el supuesto de que el causante de dichos errores, irregularidades o fraudes fuera 

la entidad contratada, se podrá además denegar el pago o recuperar los  

importes  ya  pagados,  proporcionalmente  a  la  gravedad  de  dichos  errores, 

irregularidades o fraudes. 

 

3) El Órgano de Contratación (ACPP) podrá suspender la ejecución del contrato 

cuando considere que procede dicha suspensión en interés del proyecto.



 

 

 



 
 
 
 
 
  

ANEXO 1. MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SFV 
  
 

No Descripción Unidad 
Medida 

Cantidad 

Parcela Norte   

 
 
 
 
1 

Módulo fotovoltaico de silicio monocristalino (5BB): 

 
Potencia 400 Wp; condiciones STC Voc=49,8 V; Isc=10,36 

A; Eficiencia ≥ 19 % Cantidad de Celdas 144 (6X24) 

 
 
 
 

unidad 

 
 
 
 

72 

 
2 

Estructuras Fotovoltaicas, ángulo de inclinación 15o  para 

soportar 18 módulos fotovoltaicos (2X9) 

 
unidad 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

Pizarra Fotovoltaica 1: 

 
Tablero de empleo en 400 V, CA, 60 Hz, para adosar en pared, grado de 

estanqueidad IP23. 

 
El panel estará conformado por 5 barras de cobre: 3 fases, N y PE, el nivel de 

cortocircuito será de 10 kA. En su interior estará conformado por: 

 
1 interruptor termomagnético, 4P, curva tipo B, capacidad 40 A y protección 

diferencial de 30 mA. 

 
Supresor de sobretensiones Tipo I-II 

 
 
 
 
 
 
 

 
unidad 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
4 

Interruptor automático a instalar en la CGD-1 existente, de 

100 A, tensión nominal 216 V, CA, 60 Hz, 3 polos, unidad de control electrónica 

y protección diferencial de 30 mA. 

 
 

unidad 

 
 
1 

 
5 

Transformador seco, trifásico, D/yn-1, 50 kVA, 

216/400 V, Ucc=6 %. 

 
unidad 

 
1 

6 Supresor de sobretensiones Tipo II unidad 1 

7 Inversores Sunny Tripower 25000TL del fabricante SMA unidad 1 
 
8 

Cable fotovoltaico de cobre, 1 x 6 mm2, 1 / 1 kV, 

asilamiento HEPR, Clase 5. 

 
metro 

 
100 

9 Par de Conectores MC4 (hembra y macho). unidad 5 

 
 
 

 
10 

Cable monoconductor  de cobre de 0,6/1 kV, Clase  5. 

Aislamiento primario de etileno propileno (XLPE) y forro exterior de PVC. 

Los colores serán negro para las fases y azul claro para el neutro y verde 

amarillo para la tierra. De las siguientes secciones: 

  

1 x 16 mm2 metro 290 

1 x 25 mm2 metro 20 

11 Tubería de PVC de 76 mm de diámetro (3 pulg.) metro 100 

12 Conductor de cobre trenzado electrolítico de 70 mm2. metro 330 

13 Rabiza de cobre de 50 mm2. metro 20 

14 
Electrodo (Pica) de acero cobrizado de 19 mm de diámetro 

y 1500 mm de longitud. 

unidad 
16 

15 Arqueta de medición de tierra de 400 x 400 mm unidad 2 

16 Soldadura exotérmica Tipo T unidad 20 

17 Soldadura exotérmica Tipo Cable-Cable unidad 10 

18 Cable de cobre con forro verde-amarillo de 4 mm2 para 

conexión entre marcos de los módulos. 

metro 
25 

19 Cable de cobre con forro verde-amarillo de 16 mm2 para 

aterramiento de los inversores 

metro 
1 

20 Barras equipotenciales de cobre, con 6 bornes de puesta a 

tierra. 

 
unidad 1 



 
 

No Descripción Unidad 
Medida 

Cantidad 

Edificio Administrativo   

1 

Módulo fotovoltaico de silicio monocristalino (5BB): 

 
Potencia 400 Wp; condiciones STC Voc=49,8 V; Isc=10,36 

A; Eficiencia ≥ 19 % 

Cantidad de Celdas 144 (6X24) 

unidad 

72 

2 
Estructuras Fotovoltaicas, ángulo de inclinación 15o  para 

soportar 6 módulos fotovoltaicos (Dos Aguas 2X3) 

unidad 
12 

3 

Pizarra Fotovoltaica 2: 

 
Tablero de empleo en 400 V, CA, 60 Hz, para adosar en pared, grado de 

estanqueidad IP23. 

 
El panel estará conformado por 5 barras de cobre: 3 fases, N y PE, el nivel de 

cortocircuito será de 10 kA. En su interior estará conformado por: 

 
1 seccionador bajo carga, 3P, capacidad 63 A 
Supresor de sobretensiones Tipo I-II 

unidad 

1 

4 

CGD Planta Alta: 
 
Interruptor termomagnético de 80 A, tensión nominal 216 V, CA, 60 Hz, 3 

polos y protección diferencial de 30 mA. 
 
Interruptor termomagnético de 250 A, ajustado a 225 A, tensión nominal 216 V, CA, 

60 Hz, 3 polos, unidad de control electrónica y protección diferencial de 30 mA. 

unidad 

1 

5 
Transformador seco, trifásico, D/yn-1, 50 kVA, 

216/400 V, Ucc=6 %. 

unidad 
1 

6 Supresor de sobretensiones Tipo II unidad 1 

7 Inversores Sunny Tripower 25000TL del fabricante SMA unidad 1 

8 
Módulo fotovoltaico de silicio monocristalino, modelo JKM- 

400M-72H (5BB), de 400 Wp 

unidad 
72 

9 
Cable fotovoltaico de cobre, 1 x 6 mm2, 1 / 1 kV, 

asilamiento HEPR, Clase 5. 

metro 130 

10 Par de Conectores MC4 (hembra y macho). unidad 6 

11 

Cable monoconductor  de cobre de 0,6/1 kV, Clase 5. 

Aislamiento primario de etileno propileno (XLPE) y forro exterior de PVC. 

Los colores serán negro para las fases y azul claro para el neutro y verde 

amarillo para la tierra. De las siguientes secciones: 

  

1 x 6 mm2 metro 30 

1 x 16 mm2 metro 25 

1 x 35 mm2 metro 70 

12 Tubería de PVC de 50 mm de diámetro (2 pulg.) metro 30 

13 Bandeja de PVC de 200 mm de ancho metro 20 

14 Conductor de cobre trenzado electrolítico de 70 mm2. metro 150 

15 Rabiza de cobre de 50 mm2. metro 10 

16 Soldadura exotérmica Tipo T unidad 10 

17 
Cable de cobre con forro verde-amarillo de 4 mm2 para 

conexión entre marcos de los módulos. 

metro 20 

18 
Cable de cobre con forro verde-amarillo de 16 mm2 para 

aterramiento de los inversores 

metro 1 



19 
Barras equipotenciales de cobre, con 6 bornes de puesta a 

tierra. 

unidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ficha Técnica módulo fotovoltaicos JKM400M-72. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ficha Técnica de inversores fotovoltaicos Sunny Tripower. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


